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Messadapter DEHNcap LR-LRM
Art.-Nr. 767 136

1. Technische Daten

Anzeigeschwelle 5 V~

Durchgangsimpedanz < 1 �

Nennfrequenz 50 Hz

für Messbuchsen LR-System 6,3 mm-Klinkenbuchse

DEHNcap Messadapter LR-LRM zur Prü-
fung auf Spannungsfreiheit, zum Pha-
senvergleich und zur Wiederholungsprü-
fung, zusammen mit Spannungsanzei-
gegerät Typ DEHNcap/A-LRM (Art.-Nr.
767 112) oder Phasenvergleichsgerät Typ
DEHNcap/PC-LRM (Art.-Nr. 767 132)
oder Schnittstellenprüfgerät Typ DEHN-
cap/IT-LRM (Art.-Nr. 767 122), für kapa-
zitive niederohmige LR-Anzeigesysteme
nach E DIN VDE 0682, Teil 415.
Anmerkung:
Der DEHNcap Messadapter LR-LRM kann
mit den oben genannten Anzeige-/Prüf-
geräten auch an NO-Systemen nach
E DIN VDE 0681, Teil 7 eingesetzt wer-
den. Diese Systeme entsprechen me-
chanisch und elektrisch den LR-Syste-
men nach E DIN VDE 0682 Teil 415.

2. Besondere Hinweise für die
Benutzung

2.1 Mit Hilfe des DEHNcap Messadap-
ters LR-LRM kann das Spannungs-
anzeigegerät DEHNcap/A-LRM
(Art.-Nr. 767 112) zur Prüfung der
Spannungsfreiheit auch an nie-
derohmigen kapazitiven (LR)-An-
zeigesystemen benutzt werden.

2.2 Mit Hilfe des DEHNcap Messadap-
ters LR-LRM kann das Phasenver-
gleichsgerät Typ DEHNcap/PC-LRM
(Art.-Nr. 767 132) zum Phasenver-
gleich auch an niederohmigen ka-
pazitiven (LR)-Anzeige-Systemen
benutzt werden.

2.3 Mit Hilfe des DEHNcap Messadap-
ters LR-LRM kann das Schnittstel-

lenprüfgerät Typ DEHNcap/IT-LRM
(Art.-Nr. 767 122) zur Wiederho-
lungsprüfung auch an niederohmi-
gen kapazitiven (LR)-Anzeigesyste-
men benutzt werden.

2.4 Die Prüfung auf Spannungsfreiheit
darf nur an Schaltanlagen erfolgen,
deren Koppelteile (feste Bestand-
teile der Anlage) entsprechend
E DIN VDE 0682 Teil 415 für Anzei-
gegeräte mit 5 V~ Anzeigeschwelle
und 2 M� Eingangswiderstand di-
mensioniert sind (LR-System).

2.5 An der Schaltanlage muss als Mess-
punkt eine 6,3 mm-Klinkenbuchse
vorhanden sein.

2.6 Der DEHNcap Messadapter LR-
LRM darf nur mit der entsprechen-
den Messbuchse des Koppelteils,
z.B. auf der Frontplatte der Schalt-
anlage, verbunden werden.
Keinesfalls dürfen irgendwelche
hochspannungsführenden Teile
berührt oder das Gerät mit Netz-
spannung (230 V~) in Verbindung
gebracht werden!

2.7 Die Gebrauchsanleitung des Span-
nungsanzeigegerätes DEHNcap/A-
LRM (Art.-Nr. 767 112), des Pha-
senvergleichsgerätes DEHNcap/PC-
LRM (Art.-Nr. 767 132) oder des
Schnittstellenprüfgerätes DEHN-
cap/IT-LRM (Art.-Nr. 767 122) ist
zu beachten.

2.8 Die Prüfung auf Spannungsfreiheit
und die Wiederholungsprüfung
nach E DIN VDE 0682, Teil 415,
Abschnitt 5.26, darf nur von einer

Elektrofachkraft oder elektrotechnisch
unterwiesenen Person durchgeführt wer-
den.

3. Feststellen der Spannungsfreiheit
mit DEHNcap Messadapter LR-LRM
und Spannungsanzeigegerät
DEHNcap/A-LRM

3.1 Das Spannungsanzeigegerät DEHNcap/
A-LRM ist an den Ausgangsbuchsen
"DEHNcap/A/IT-LRM, DEHNcap/PC-
LRM" des DEHNcap Messadapters LR-
LRM anzustecken (siehe Bild 1).

3.2 Am Spannungsanzeigegerät DEHNcap/
A-LRM ist die Funktionskontrolle durch-
zuführen (Gebrauchsanleitung DEHNcap/
A-LRM beachten!).

3.3 Anschließend ist der DEHNcap Mess-
adapter LR-LRM mittels Vergleichsspan-
nung, z. B. am Koppelteil eines unter
Spannung stehenden Nachbarfeldes, auf
Funktion zu prüfen. Dazu ist der DEHN-
cap Messadapter LR-LRM an der ent-
sprechenden Buchse des Koppelteils bei
aktiviertem Spannungsanzeigegerät
DEHNcap/A-LRM (grüne Anzeige "0"
muss leuchten) anzustecken.
Nach Einstecken des DEHNcap Mess-
adapters LR-LRM muss die Anzeige
"Spannung vorhanden" durch rote Blink-
lichtanzeige "  " erscheinen. Die Kombi-
nation DEHNcap Messadapter LR-LRM/
Spannungsanzeigegerät DEHNcap/A-
LRM ist somit prüfbereit.
Ist die Funktionskontrolle nicht ordnungs-
gemäß durchführbar, so ist der DEHN-
cap Messadapter LR-LRM ohne weite-
ren Eingriff der nachfolgenden Benut-
zung zu entziehen und zur Reparatur an
DEHN + SÖHNE zu senden.

3.4 Spannungsprüfung
Nach Durchführung der unter Punkt 3.3
beschriebenen Funktionskontrolle ist das
aktivierte Spannungsanzeigegerät DEHN-
cap/A-LRM mit vorgeschaltetem DEHN-
cap Messadapter LR-LRM in die
Messbuchse der Anlage zu stecken.
Leuchtet die grüne Anzeige "0" weiter, so
ist keine Spannung vorhanden. Leuchtet
jedoch die rote Anzeige "  ", so ist Span-
nung vorhanden.

4. Phasenvergleich mit DEHNcap
Messadapter LR-LRM und Phasen-
vergleichsgerät DEHNcap/PC-LRM

4.1 Für den Phasenvergleich werden zwei
DEHNcap Messadapter LR-LRM benö-
tigt.

4.2 Die blauen Messleitungen des Phasen-
vergleichsgerätes DEHNcap/PC-LRM

sind mit jeweils der spannungsführen-
den Buchse am Anschluss "DEHNcap/A/
IT-LRM, DEHNcap/PC-LRM" des DEHN-
cap Messadapters LR-LRM zu verbin-
den (siehe Bild 1). Die schwarze Er-
dungsleitung des Phasenvergleichsge-
rätes DEHNcap/PC-LRM ist mit (nur)
einer der Erdbuchsen  am Anschluss
"DEHNcap/A/IT-LRM, DEHNcap/PC-
LRM" des DEHNcap Messadapters LR-
LRM zu verbinden (siehe Bild 1).

4.3 Der Phasenvergleich ist entsprechend
der Gebrauchsanleitung für das Pha-
senvergleichsgerät DEHNcap/PC-LRM
durchzuführen.

5. Schnittstellenbedingungen
5.1 DEHNcap Messadapter LR-LRM

Der DEHNcap Messadapter LR-LRM
(Art.-Nr. 767 136) darf nur zusammen
mit dem Spannungsanzeigegerät DEHN-
cap/A-LRM (Art.-Nr. 767 112) oder Pha-
senvergleichsgerät DEHNcap/PC-LRM
(Art.-Nr. 767 132) an niederohmigen
kapazitiven Anzeigesystemen (LR-Syste-
me) nach E DIN VDE 0682, Teil 415
verwendet werden.

5.2 LR-Koppelteil
Um die eindeutige Anzeige "Spannung
vorhanden" sicherzustellen, müssen
Koppelteile (feste Bestandteile der
Schaltanlage) nach E DIN VDE 0682, Teil
415 so dimensioniert sein, dass die
Schnittstellenspannung von 5 V~ inner-
halb folgender Grenzen erreicht wird:
– 45 % der Nennspannung in Dreh-

stromnetzen
– 78 % der Nennspannung bei einsei-

tig geerdeten Einphasennetzen
– 39 % der Nennspannung in mittig

geerdeten Einphasennetzen

Die Schnittstellenspannung von 5 V~
darf nicht unterhalb von folgenden Gren-
zen erreicht werden:
– 10 % der Nennspannung in Dreh-

stromnetzen
– 17 % der Nennspannung bei einsei-

tig geerdeten Einphasennetzen
– 9 % der Nennspannung in mittig ge-

erdeten Einphasennetzen

6. Wiederholungsprüfung nach E DIN
VDE 0682, Teil 415, Abschnitt
5.26, an LR-Koppelteilen mit
DEHNcap Messadapter LR-LRM
und Schnittstellenprüfgerät Typ
DEHNcap/IT-LRM

6.1 Nach VBG 4 (Durchführungsanweisung
von 10/96) sind Koppelteile von kapazi-

tiven Anzeigesystemen mindestens alle
6 Jahre zu überprüfen. Der Prüfumfang
ist in E DIN VDE 0682, Teil 415, Ab-
schnitt 5.26, festgelegt.

6.2 Das Schnittstellenprüfgerät DEHNcap/
IT-LRM (Art.-Nr. 767 122) ist an den
Ausgangsbuchsen "DEHNcap/A/IT-LRM,
DEHNcap/PC-LRM" des DEHNcap Mess-
adapters LR-LRM anzustecken (siehe
Bild 1).

6.3 Am Schnittstellenprüfgerät DEHNcap/IT-
LRM ist die Funktionskontrolle durchzu-
führen (Gebrauchsanleitung DEHNcap/
IT-LRM beachten!).
Nach Durchführung der Funktionskon-
trolle ist das aktivierte Schnittstellen-
prüfgerät DEHNcap/IT-LRM mit vorge-
schaltetem DEHNcap Messadapter LR-
LRM in die Messbuchse der Anlage zu
stecken. Leuchtet die rote Anzeige "NO"
weiter, so ist die Schnittstelle nicht in
Ordnung. Leuchtet jedoch die grüne
Anzeige "YES", so ist die Schnittstelle in
Ordnung.

7. Aufbewahrung und Pflege
Der DEHNcap Messadapter LR-LRM ist bei
Verwendung mit dem Spannungsanzeigege-
rät DEHNcap/A-LRM (Art.-Nr. 767 112) zweck-
mäßigerweise in dem als Zubehör zu diesen
Geräten lieferbaren Bereitschaftskoffer (Art.-
Nr. 767 106) aufzubewahren.
Bei Verwendung mit dem Phasenvergleichs-
gerät DEHNcap/PC-LRM (Art.Nr. 767 132)
können die DEHNcap Messadapter LR-LRM
in der an die Bereitschaftstasche (Art.Nr.
767 500) des Phasenvergleichsgerätes DEHN-
cap/PC-LRM anbringbare Zusatztasche
(Art.Nr. 767 503) aufbewahrt werden.
Zwei DEHNcap Messadapter LR-LRM kön-
nen in der Bereitschaftstasche (Art.Nr.
767 115) aufbewahrt werden.
Das Gerät darf nicht an Plätzen abgelegt oder
aufbewahrt werden, wo es hohen Temperatu-
ren, Feuchtigkeit oder großen Staubmengen
ausgesetzt ist.
Bei der Reinigung des Gerätes dürfen keine
Reinigungs- oder Lösungsmittel verwendet
werden. Das Gerät ist nur mit einem weichen,
feuchten Lappen abzuwischen.

6. Eingriffe in das Gerät, Verände-
rungen oder Umbauten sind nicht
zulässig. Bei Geräteveränderung
erlischt die Gewährleistung.

7. Diese Gebrauchsanleitung ist für
den späteren Gebrauch aufzube-
wahren.

Messbuchse LR

Gebrauchsanleitung beachten!

DEHNcap/A/IT-LRM
DEHNcap/PC-LRM

spannungsführende
Buchse

Erdbuchse

Anschlussbuchsen für
DEHNcap/A/IT-LRM

oder
DEHNcap/PC-LRM

Messadapter
LR-LRM
Art.-Nr. 767 136

Bild 1 Anschluss-Stecker
für LR-Koppelteil
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DEHNcap Test Adaptor LR-LRM
Art. No. 767 136

1. Technical Data

threshold voltage 5 V~

forward impedance < 1 �

nominal frequency 50 Hz

for LR system test sockets 6.3 mm socket

DEHNcap test adaptor LR-LRM for veri-
fying safe isolation from supply together
with DEHNcap voltage detector Type A-
LRM (Art. No. 767 112), DEHNcap phase
comparator Type PC-LRM (Art. No.
767 132), or DEHNcap interface tester
Type IT-LRM (Art. No. 767 122), for
capacitive low-resistance (LR) voltage
detecting systems in accordance with
E DIN VDE 0682 Part 415.
Note:
The DEHNcap test adaptor LR-LRM in
combination with the above mentioned
appliances can also be used in NO sys-
tems in accordance with E DIN VDE 0681,
Part 7. These systems can be mechani-
cally and electrically compared to LR
systems in accordance with E DIN VDE
0682, Part 415.

2. Special Notes for Use
2.1 By means of the DEHNcap test adap-

tor LR-LRM, the DEHNcap voltage
detector A-LRM (Art. No. 767 112)
can also be used for verifying safe
isolation from supply at capacitive
low-resistance (LR) voltage detect-
ing systems.

2.2 By means of the DEHNcap test adap-
tor LR-LRM, the DEHNcap phase
comparator Type PC-LRM (Art. No.
767 132) can also be used for phase
comparison at capacitive low-re-
sistance (LR) voltage detecting sys-
tems.

2.3 By means of the DEHNcap test adap-
tor LR-LRM, the DEHNcap inter-

face tester Type IT-LRM (Art. No.
767 122) can also be used for main-
tenance tests at capacitive low-re-
sistance (LR) voltage detecting sys-
tems.

2.4 Verification of safe isolation from
supply may only be performed at
switchgear with coupling parts
(fixed parts of the switchgear) di-
mensioned for LR systems in ac-
cordance with E DIN VDE 0682 Part
415 (threshold voltage of 5 V~ and
forward impedance of 2 M�).

2.5 The switchgear must comprise a
6.3 mm socket.

2.6 The DEHNcap test adaptor LR-LRM
may only be connected to the corre-
sponding test sockets of the cou-
pling part, e.g. on the front panel of
the switchgear.
Under no circumstances, any h.v.
parts may be touched. Do not con-
nect the appliance to mains volt-
age (230 V~)!

2.7 The Instructions for Use of the
DEHNcap voltage detector A-LRM
(Art. No. 767 112), DEHNcap phase
comparator PC-LRM (Art. No. 767
132) and DEHNcap interface tester
Type IT-LRM (Art. No. 767 122) are
to be observed.

2.8 The maintenance test in accord-
ance with E DIN VDE 0682 Part 415,
Section 5.26, may only be carried
out by an electrically skilled or in-
structed person.

3. Verifying Safe Isolation from Sup-
ply Using the DEHNcap Test Adap-
tor LR-LRM and the DEHNcap Volt-
age Detector A-LRM

3.1 The DEHNcap voltage detector A-LRM is
connected to the output sockets
"DEHNcap/A-LRM; DEHNcap/PC-LRM"
of the DEHNcap test adaptor LR-LRM
(see Figure 1).

3.2 Check the function of the DEHNcap volt-
age detector A-LRM (See Instructions
for Use of DEHNcap/A-LRM!).

3.3 Check the correct functioning of the
DEHNcap test adaptor LR-LRM by means
of reference voltage, e.g. at the coupling
part of an adjacent live field. For this, the
DEHNcap test adaptor LR-LRM is con-
nected to the corresponding sockets of
the coupling parts while the DEHNcap
voltage detector A-LRM is activated
(green display "0" must be on).
After connecting the DEHNcap test adap-
tor LR-LRM, the display "voltage present"
must show the red flashing signal "  ".
The combined test unit consisting of
DEHNcap test adaptor LR-LRM and
DEHNcap voltage detector A-LRM is
ready for testing.
When the function of the DEHNcap test
adaptor LR-LRM cannot be tested prop-
erly, the appliance must not be used
further on and be sent to DEHN + SÖHNE
without any further interference.

3.4 Voltage test
After testing the function described in
paragraph 3.3, the activated DEHNcap
voltage detector A-LRM connected in
line with the DEHNcap test adaptor LR-
LRM is connected to the test socket of
the switchgear. When the green display
"0" is still on, no voltage is present.
When the red signal "  " is shown, the
switchgear is live.

4. Phase Comparison Using the
DEHNcap Test Adaptor LR-LRM
and DEHNcap voltage detector
A-LRM

4.1 Two DEHNcap test adaptors LR-LRM
are required for phase comparison.

4.2 The blue instrument leads of the
DEHNcap phase comparator PC-LRM
are connected to the respective live sock-
ets of the DEHNcap test adaptor LR-
LRM at the "DEHNcap/A/IT-LRM;
DEHNcap/PC-LRM" connectors (see Fig-
ure 1). The black earthing lead of the
DEHNcap phase comparator PC-LRM is
connected to (only) one of the earthing

sockets    of the DEHNcap test adap-
tor HR-LRM at the ”DEHNcap/A/IT-LRM;
DEHNcap/PC-LRM” connectors (see
Figure 1).

4.3 Phase comparison must be performed
in accordance with the Instructions for
Use of the DEHNcap phase comparator
PC-LRM.

5. Interface Conditions
5.1 DEHNcap test adaptor LR-LRM

The DEHNcap Test Adaptor LR-LRM may
only be used together with the DEHNcap
voltage detector A-LRM (Art. No.
767 112) or the DEHNcap phase com-
parator PC-LRM (Art. No. 767 132) at
low-resistance capacitive voltage detect-
ing systems (LR-systems) in accordance
with E DIN VDE 0682 Part 415.

5.2 LR-coupling part
For clear indication "voltage present",
the coupling parts (fixed parts of the
switchgear) in accordance with E DIN
VDE 0682 Part 415 must be dimen-
sioned in such a way that the threshold
voltage of  5 V~ is achieved within the
following limits
– 45 % of the nominal voltage in three-

phase systems
– 78 % of the nominal voltage in single-

pole earthed single-phase systems
– 39 % of the nominal voltage in mid-

point earthed single-phase systems

The interface voltage of  5 V~ must not
be achieved with values below the fol-
lowing limits:
– 10 % of the nominal voltage in three-

phase systems
– 17 % of the nominal voltage in   sin-

gle-pole earthed single-phase sys-
tems

– 9 % of the nominal voltage in mid-
point earthed single-phase systems

6. Maintenance Test in Accordance
with E DIN VDE 0682 Part 415,
Section 5.26, at LR-Coupling Parts
Using DEHNcap Test Adaptor LR-
LRM and DEHNcap Interface Tester
IT-LRM

6.1 In accordance with the Operating In-
structions VBG 4 (Procedural Instruc-
tions 10/96), the coupling parts of ca-
pacitive voltge detecting systems must
be checked at least every 6 years. The
test procedure is described in E DIN VDE
0682 Part 415, Section 5.26.

6.2 The DEHNcap interface tester IT-LRM
(Art. No. 767 122) is connected to the
output sockets "DEHNcap/A/IT-LRM,
DEHNcap/PC-LRM" of the DEHNcap test
adaptor LR-LRM (see Figure 1).

6.3 The function of the DEHNcap interface
tester IT-LRM must be checked (See
Instructions for Use of  DEHNcap/IT-
LRM !).
After carrying out the functional test of
the DEHNcap interface tester IT-LRM,
the activated tester is connected up-
stream to the DEHNcap test adaptor LR-
LRM and to the respective test socket of
the switchgear. With the flashing red
display "NO" appearing further on, the
interface is not in order. The interface is
in order when the green display "YES" is
on.

7. Storage and Care
When using the DEHNcap test adaptor
LR-LRM in combination with the
DEHNcap voltage detector A-LRM (Art.
No. 767 112), the appliances should
reasonably be stored in the ever-ready
suitcase (Art. No. 767 106) available as
accessory to these appliances.
When using the appliance in combina-
tion with the DEHNcap phase compara-
tor PC-LRM (Art. No. 767 132), the
DEHNcap test adaptors LR-LRM can be
stored in the supplementary case (Art.
No. 767 503) to the ever-ready suitcase
of the DEHNcap/PC-LRM (Art. No.
767 500).
The ever-ready suitcase (Art. No.
767 115) is designed for the storage of
two DEHNcap test adaptors LR-LRM.
The appliance must not be placed or
stored in places where it is exposed to
high temperatures, moisture or high dust
volume.
When cleaning the appliance, do not use
detergents or solvents. The appliance
may only be cleaned with a soft humid
cloth.

8. Alterations, attachments, re-ar-
rangements and tampering with
the appliance are prohibited. Al-
teration of the appliance invali-
dates the warranty.

9. These Instructions for Use should
be kept safely for further use.

LR test socket

Observe Instructions for Use!

DEHNcap/A/IT-LRM
DEHNcap/PC-LRM

Live socket Earthing
socket

Connecting sockets for
DEHNcap/A/IT-LRM

or
DEHNcap/PC-LRM

Test Adaptor
LR-LRM
Art. No. 767 136

Figure 1 Connector for
LR-coupling part


